                  住商肥料（青岛）有限公司

     生产系统设备、管线、钢结构除锈防腐工程招标公告

     为确保工程质量和安全施工，缩短施工工期，我公司拟对生产系统设备、管线、钢结构进行除锈防腐工程招投标，决定采用公开投标的方式，择优选择施工单位。现将本工程的招标事项及有关要求说明如下：

    1.工程概况：

    1.1 工程名称：住商肥料（青岛）有限公司生产系统设备、管线、钢结构除锈防腐工程招标公告。
    1.2 施工地点：住商肥料（青岛）有限公司院内。

    2.招标投标有关事宜：

    2.1工程项目及工程量、报价明细详见附件一。
    2.2承包方式：

    本工程以包工包料的方式进行承包。中标单位不得将工程倒手转包，否则取消其该工程项目的中标资格，按评标结果顺序顺次递补。

    2.3投标报价。

    本工程按国家定额结合市场行情进行报价。

    2.4工期与质量要求：

    2.4.1工期要求：本工程按发标方的要求开工时间进行施工；制定详细的施工方案、安全措施、风险预案；严格遵守发标方的一切管理规定及制度。

    2.4.2 质量要求：中标单位应按国家规定施工规范和行业质量标准施工，底漆、面漆均要求使用(乐化牌)氯磺化聚乙烯漆并在质保期内。

    2.4.3施工顺序：设备、管道、立柱施工前工作准备(扎标准钢管脚手架)→表面积灰处理→除锈处理→喷涂底漆一遍→喷涂底漆第二遍→喷涂二遍面漆。

2.4.4表面积灰处理：除锈处理前需对排风管的表面积灰进行处理。清理积灰应从顶部开始，做好人员、设备的安全、防尘措施。不能使用水冲洗的方式清理积灰。

    2.4.5除锈处理：表面除锈处理是防腐成败工作的第一关，它的好坏直接影响防腐施工质量，因此在施工中要认真对待，严格要求。此施工表面处理工作内容包括：除锈、铲除全部旧漆，除去油污及杂物，还应使用金属表面具有合适的粗糙度。表面除锈处理后，应没有可见油脂和污垢，没有附着不牢的氧化皮、铁锈或油漆涂层等附着物。

    2.4.6表面处理工作结束，经双方验收合格后，可喷涂第一遍底漆。喷涂前应对油漆开桶检查，为防受潮生锈，表面处理和喷涂底漆可分段统一进行，不需要等表面处理工作全部结束后再进行喷涂底漆工作。待第一遍底漆干透后再喷涂第二遍底漆。
    2.4.7待底漆全干燥、经双方验收合格后，喷涂第一遍面漆。待第一遍面漆全干燥、经双方验收合格后，再喷涂第二遍面漆(底漆为浅灰色、面漆为中灰色)。

    2.4.8喷涂油漆表面应平整，颜色一致，无针孔、气泡、流淌、渗色和破损等缺陷。

    2.4.9为确保前道涂层溶剂的充会发挥，后道涂层又能充分遮盖前道涂层的微小气孔，要求每道涂层的间隔施工时间为24小时，视天气的具体情况而定。

    2.4.10施工温度最佳时间10℃-25℃，相对湿度≤85%。施工过程保护好设备易损件，如有损坏照价赔偿；做好地面防护及现场卫生的清理。
    2.4.11禁止在潮湿表面进行涂涮作业，如遇大雾、下雨、下雪、结霜、流露等天气时，应停止施工，待表面干燥后方可施工。

    2.4.12喷涂时要注意操作方法，一次涂涮时往复不超过三遍，避免油漆流淌，影响漆面质量。
    2.5为了达到合格工程标准，投标单位要具有防腐施工资质，所有施工人员要有意外伤害保险并具有登高作业操作证。中标单位必须委派项目经理任现场负责人。在施工过程中项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员必须持证上岗。

    3.投标须知：

    投标书的编制与投送：技术标和商务标，须分开制作，但可统一密封。

    3.1 商务标书必须具备以下内容：

    3.1.1封面：包括投标项目名称、投标单位名称、负责人姓名、 填报日期。

    3.1.2投标书目录。

    3.1.3投标书汇总表必须加盖单位和法人代表印章。

    3.1.4投标书综合说明。

    包括：投标书编制依据；投标报价依据、优惠条件及各项费用计算标准说明；本单位基本情况，职工人数、管理及技术人员、资产资金、技术装备。对招标书有关要求的答复及对协议主要条件的确认。

    3.2 其他需要说明的事项：

    3.2.1投标单位需提供：项目技术负责人、施工员、 质量安全员、资料员及其他经济技术管理人员名单及其营业执照和资格证书复印件。

3.2.2技术报价计算（预算）书（应加盖单位和报价编制人员印鉴）。包括：分项工程的定额直接费、间接费、材料差价；主要实物工程量；定额总工日；主要材料、设备规格及数量；主要施工机械台班等，并附有单位工程造价表、标价汇总表。

3.2.3本工程质保期为12个月，自工程完工验收合格之日起，要求漆面无明显起包、脱落、渗锈现象。如有质量问题中标单位免费进行维修，维修后仍达不到质量要求扣除质保金。中标单位因工程维修而影响招标单位正常运行，中标单位要按招标单位的实际损失全额赔偿给招标单位。
    3.3 技术标书必须具备下列内容：

    技术标书及施工组织设计：包括：施工方案；施工进度计划及保证措施；质量保证措施；安全保证措施；主要机具使用计划；文明施工现场措施；合理化建议；其他需要说明的施工技术问题等。

    4.投标单位必须按本招标书认真编制投标书：

    4.1投标书装订份数不少于2份，加盖投标单位和法人代表印鉴密封后于2020年3月2日上午11:00点前送至住商肥料（青岛）有限公司，以签收日期为准，过期作废（地址：山东省青岛市平度市杭州南路288号；联系人：范女士；电话：0532-80816169）。

    4.2关于招标答疑与现场勘察本工程在投标方报名后由招标方带队进行现场勘察。

    4.3本工程由招标单位招标小组进行开标、评标与定标。

    4.4本标书为全免费送达，无需退回。

    5.开标：

    时间：2020年3月2日14：00（暂定）。

    地点：住商肥料（青岛）有限公司会议室。

    参加人员：住商肥料（青岛）有限公司招投标小组。

    6.开标程序：

    招投标小组成员确认标书数量、标书有无拆封等情况。

    招投标小组对投标单位报价及企业情况综合评估，提出建议中标单位。并与建议中标单位议价。

    标的结果通知方式：按投标单位标书中留下的联系电话通知。

    标的结果通告时间：2020年3月2日开始通知中标单位。

    招标当日不宣布中标结果，需由招标委员会主任审批确定中标单位。中标单位在中标后2个工作日内（遇法定节假日顺延）与我公司签定合同，如中标单位在宣布中标后2个工作日内不与我公司签定合同，视为不响应中标，按照评标结果的顺序顺次递补。

    6 招标原则：

    6.1评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评比。

    6.1.1报价情况。

    6.1.2单位信誉。

    6.1.3执行合同的能力。

    送标地址联系人：范女士，电 话：0532-80816169

技术商务联系人：肖先生，电 话：0532-80816167

                        住商肥料(青岛)有限公司
                                           2020年2月24日

	附件一:    生产系统设备、管线、钢结构除锈防腐工程明细

	序号
	生产区域
	工程项目
	估算面积㎡
	单价(元)
	金额(元)

	1
	原料区斗提机
	L102A/D斗提机底座、外壳、顶部平台及护栏=410㎡。
	410
	
	

	2
	原料区绞龙
	L105A/F绞龙外壳、框架、平台=230㎡。L103皮带机=120㎡；L104皮带机=50㎡。
	400
	
	

	3
	钾肥除尘器
	M101C外壳、框架、支架=45㎡。
	45
	
	

	4
	原料区
	3-5楼爬梯、护栏；进出口管道；东侧钢立柱、横梁；南北51米、东西6米。约=360㎡
	360
	
	

	5
	原料区原料仓
	V101A/B/C/D原料仓=380㎡。
	380
	
	

	6
	烘干区
	W202返料皮带秤=6㎡；V204平台、爬梯、护栏=70米。
	76
	
	

	7
	烘干区斗提机
	L201斗提机=115㎡、L213斗提机=75㎡、V204外壳=100㎡。
	290
	
	

	8
	烘干机
	进处理器及支架=96㎡；防护罩、防护网=20㎡；爬梯、护栏=86米。
	202
	
	

	9
	反应区
	一楼至二楼钢平台=96㎡；立柱、爬梯、护栏=86米。
	182
	
	

	10
	造粒机
	筒体=100㎡；防护罩=22㎡；进处料器及支架=88㎡；机座=9㎡；框架、护栏、爬梯=96米。
	351
	
	

	11
	冷却机
	筒体=180㎡；防护罩=66㎡；进处料器及支架=80㎡；机座、平台=12㎡；爬梯、护栏=56米；引风管道=110㎡。
	504
	
	

	12
	包裹机
	筒体=20㎡；防护罩=12㎡；进处料器及支架=38㎡；机座、钢立柱=45㎡；滑石粉平台=30㎡；滑石粉框架、护栏、爬梯=106米。
	269
	
	

	13
	筛分皮带机
	L204/205/206/207=265米
	265
	
	

	14
	筛分斗提机
	L202=130㎡
	130
	
	

	15
	大粒粉碎机
	X202AB（包含进出料溜子、平衡管）=65㎡。
	65
	
	

	16
	筛分区爬梯、护栏
	2-5楼横梁、爬梯、护栏=325米。
	325
	
	

	17
	除尘器
	M201收料斗、出口管线=185㎡；M202收料斗、出口管线=165㎡。
	350
	
	

	18
	成品皮带机
	L302/303机架、导料槽、除尘罩=95㎡。
	95
	
	

	19
	成品料仓
	V203A-H椎体部分，每个椎体面积:30㎡；合计面积:240㎡
	240
	
	

	A
	          小计金额(RMB元):
	

	B
	            管理费:     %。A*B=
	

	C
	               税金:      %。(A+B)*C=
	

	D
	          合计总金额:A+B+C=
	

	投标单位（盖章）：

	联系人、联系电话：

	报价时间：


    备注：最终工作量以完工后的实际测算为准。

